Na slici sef CM30, desne 3arke

klju¢ brava S+G 2 klju¢a (140 mm), 1 fioka na klju¢, 1 fioka, 1 izvlaceca polica, 1 polica

DIN

A

EN1143-1
Protivprovalna zastita

Stepen Il

Stepen Il

Klasa EN 3

Klasa Ill E

4102 (zaitita od malih pozara)

. Privatno osiguranje

do EUR 200.000

Komercijalno osiguranje
do EUR 100.000

Osigurane sume
strana 04

unutrasnje dimenzije polica

CM15RK / CM15RE
CM20RK / CM20RE
CM25RK / CM25RE
CM30RK / CM30RE
CM35RK / CM35RE
CMA40RK / CM40RE

[14] WERTHEIM

spoljasnje dimenzije

vx3$xd(mm)
595 x 575 x 495
765 x 575 x 495
935 x 575 x 495
1105 x 735 x 555
1275 x 735 x 555
1445 x 735 x 555

vx$xd(mm)
515 x495 x 310
685 x 495 x 310
855 x 495 x 310
1025 x 655 x 370
1195 x 655 x 370
1365 x 655 x 370

w W NN R

zapremina teZina
() (cca.kg)

79 280
105 335
131 390
248 565
290 635
331 705

[ Sefovi ]

[ Serija CM ]

CM serija sefova ispunjava sve potrebne zahteve prema normama za klasu Il sa minimalnim spo-
ljasnjim dimenzijama. Oni nude mogucnost dodatne brave kako bi omogudili dvostruku kontrolu i svi
modeli su unapred pripremljeni za povezivanje na alarmni sistem.

[ Informacije o proizvodu ]

Sarke

Vrata
Telo
Vrata

DIN desne — oznaka modela R
opcija: DIN leve

stepen otvaranja 180°
dvostruki zid, armiran, ispunjen ojacanim, visoko-otpornim materijalom

trostruki zid, armiran, ispunjen ojacanim, visoko-otpornim materijalom
unutrasnji mehanizam zasti¢en plo¢ama od kaljenog Celika radi
dodatne zastite protiv busenja

Sistem zaklju¢avanja mehanizam za zabravljivanje sa velikim ¢eli¢nim boltovima,

Ankerisanje
strana 45, 46

Konekcija za alarm

Boja

Brava
strana 42, 43

Oprema
strana 44

Dodatna oprema
strana 45

[ Opcija opreme ]

dodatno zasticen automatskim blokiranjem pri napadu, i fiksnim boltom celom
visinom vrata sa strane 3arki.

priprema za podno i zidno ankerisanje
jedan anker se dobija uz sef
opcija: dodatni otvori za ankere (korisnik precizira mesto)

VdS-sertifikovani kanal za provlacenje kabla za povezivanje na alarm

unutrasnja i spoljasnja RAL 7037 tamno siva
opcija: posebna boja prema RAL ton karti

oznaka modela K — klju¢ brava VdS klasa 2, S+G 2 dvopera kljuca (140 mm)
oznaka modela E — elektronska brava VdS klasa 2, M-Locks EM3520
opcija: drugi model brave (primarna brava ili dodatna sekundarna brava)

polica (podesiva po visini, u koracima od 85 mm)
opcija: dodatna polica, unutrasnji trezor, fioka, izvlaceéa polica, drzac za kljuceve

opcija: sertifikovano metalno podnoZje za podizanje nivoa sefa,
vatrootporna zastitna traka za vrata, set tastera za alarm, unutrasnje osvetljenje
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Na slici sef CP25, desne Sarke

elektronska brava M-Locks EM3520, 2 police

=:d

az,

EN1143-1
Protivprovalna zastita

EN15659

Vatrootporna zastita

Stepen Il

Grade Il + LFS30P

Klasa EN 3

Klasa Ill E

Privatno osiguranje
do EUR 200.000

Komercijalno osiguranje
do EUR 100.000

Osigurane sume
strana 04

CP15RK / CP15RE
CP20RK / CP20RE
CP25RK / CP25RE
CP30RK / CP30RE
CP35RK / CP35RE
CP40RK / CP40RE

spoljasnje dimenzije
vx$xd(mm)
629 x 605 x 522
799 x 605 x 522
969 x 605 x 522
1139 x 605 x 522
1309 x 605 x 522
1479 x 605 x 522

unutrasnje dimenzije polica

vxs$xd(mm)
515 x 495 x 310
685 x 495 x 310
855 x 495 x 310
1025 x 495 x 310
1195 x 495 x 310
1365 x 495 x 310

wW W NN R

zapremina teZina
() (cca.kg)

79 295

105 350
131 410
157 465
183 520
209 575

[ Sefovi ] [ Serija CP ]

Pored kvaliteta CM sefova, CP serija sefova nudi sertifikovanu zastitu od pozara.
Dodatni materijal otporan na toplotu i zastitna traka protiv dima i vatre u ramu vrata pruzaju

zastitu od pozara - testiranu i sertifikovanu za stepen LFS30P.

[ Informacije o proizvodu ]

Sarke DIN desne — oznaka modela R
opcija: DIN leve

Vrata stepen otvaranja 180°

Telo dvostruki zid, armiran, ispunjen ojacanim, visoko-otpornim materijalom
otpornim na toplotu

Vrata trostruki zid sa duplim ramom, armiran, ispunjen ojacanim, visoko-otpornim

materijalom otpornim na toplotu, unutrasnji mehanizam zasti¢en plo¢ama od
kaljenog Celika radi dodatne zastite protiv busenja, ram vrata ispunjen sa neko-
liko protivpoZarnih i protivdimnih zastitnih traka

Sistem zaklju€avanja mehanizam za zabravljivanje sa velikim ¢eli¢nim boltovima,
dodatno zasticen automatskim blokiranjem pri napadu, i fiksnim boltom celom
visinom vrata sa strane sarki.

Ankerisanje
strana 45, 46

Konekcija za alarm

priprema za podno i zidno ankerisanje
jedan anker se dobija uz sef

VdS-sertifikovani kanal za provlaéenje kabla za povezivanje na alarm

Boja unutrasnja i spoljasnja RAL 7037 tamno siva
opcija: posebna boja prema RAL ton karti
Brava oznaka modela K — klju¢ brava VdS klasa 2, S+G 2 dvopera klju¢a (140 mm)

strana 42, 43 oznaka modela E — elektronska brava VdS klasa 2, M-Locks EM3520

opcija: drugi model brave (primarna brava ili dodatna sekundarna brava)

Oprema
strana 44

polica (podesiva po visini, u koracima od 85 mm)
opcija: dodatna polica, unutrasnji trezor, fioka, izvlaceca polica, drzac za kljuceve

Dodatna oprema
strana 45

opcija: set tastera za alarm, unutrasnje osvetljenje

[ Opcija opreme]
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EN1143-1 [ Sefovi ] [ Serija CWS ]

Protivprovalna zastita . . L . . . . .
Specificnost CWS serije sefova je njihova ¢vrsta konstrukcija, plus njihova veli¢ina (CWS1902 i

EN15659 CWS1904 su dvokrilni) i to $to su dostupni sa vatrootpronom zastitom - testiranom i sertifikovanom
za stepen LFS60P. Sefovi mase manje od 1.000 Kg moraju biti ankerisani.

=:d

Vatrootporna zastita (opcija)

Informacije o proizvodu
ek St 1 [ j ’ ]
epen .
P Sarke DIN desne — oznaka modela R (CWS1902, CWS1904 su dvokrilni)

,— Grade III opcija: DIN Iev? ]

ZE® + LFS60P (opcija) Vrata stepen otvaranja 180
- Telo dvostruki zid, armiran, ispunjen ojacanim, visoko-otpornim materijalom

@7 Vrata trostruki zid, armiran, ispunjen ojacanim, visoko-otpornim

Klasa EN 3 materijalom, unutranji mehanizam zasti¢en plo¢ama od
kaljenog Celika radi dodatne zastite protiv busenja.

Klasa Il E Sistem zakljucavanja trosmerni pokretni mehanizam za zabravljivanje sa velikim celi¢nim boltovima,
zasticem staklenom plo¢om kao dodatnim automatskim blokiranjem pri napadu,
sa nepokrenim boltovima na vratima sa strane Sarki

DIN

4102 (zastita od malih pozara) Ankerisanje pripremljen za podno ankerisanje
strana 45, 46 jedan anker dolazi uz modele CWS0849, CWS0850
opcija: dodatni otvori za ankere (korisnik precizira mesto)

Konekcija za alarm  VdS-sertifikovani kanal za provlacenje kabla za povezivanje na alarm

Boja spoljasnja RAL 7035 svetlo siva + RAL 7045 prljavo siva,
unutrasnja RAL 7035 svetlo siva

i ) _
Privatno osiguranje opcija: posebna boja prema RAL ton karti

"0 doEUR 200.000

. Brava oznaka modela K — klju¢ brava VdS klasa 2, S+G, 1 telo kljuca, 2 nastavka
Komercijalno osiguranje strana 42, 43 oznaka modela E — elektronska brava VdS klasa 2, M-Locks EM3520
do EUR 100.000 opcija: drugi model brave (primarna brava ili dodatna sekundarna brava)
Osi Oprema polica (podesiva po visini u koracima od 69 mm, za model CWS0849 60 mm)
sigurane sume . . T
strana 04 strana 44 opcija: dodatna polica, unutrasnji trezor
- B} opcija (od modela CWS0850): fioka, izvlaceca polica
na slici sef CWS1901, desne Sarke
elektronska brava La Gard Combogard PRO, 4 police Dodatna oprema opcija: vatrootporna zastitna traka za vrata, set tastera za alarm,
strana 45 unutrasnje osvetljenje
spoljaSnje dimenzije unutradnje dimenzije polica zapremina teZina Opcija dodatni sertifikat za vatrootpornost LFS60P — izuzev za modele:
vxs$xd(mm) vx$xd(mm) () (cca.kg) CWS0849, CWS1902, CWS1904
CWS0849RK / CWS0849RE 848 x 645 X 565 695 x 495 x 320 1 110 625 vezrija pripremljena za montazu na licu mesta (bez vatrootpornosti)
CWSO0850RK / CWS0850RE 848 x 810 x 725 695 x 660 x 480 1 220 865 [ Equipment options ]
CWS1000RK / CWS1000RE 1003 x 810x 725 850 x 660 x 480 2 269 1010
CWS1200RK / CWS1200RE 1193 x 810x 725 1040 x 660 x 480 2 329 1110
CWS1600RK / CWS1600RE 1538 x 810x725 1385x 660 x 480 3 439 1365 Sm— / - T p—— p—
CWS1901RK / CWS1901RE 1883 x 810x 725 1730 x 660 x 480 4 548 1640 = slofelelelefele EREREREE elefelolele|e visecih fascikli visecih fascikli
CWS1903RK / CWS1903RE 1883 x 1110x725 1730x 960 x 480 4 797 2030 P ‘ ' NN P Pl Pt
CWS1902K / CWS1902E 1883 x1110x 725 1730x 960 x 480 4 797 2070
CWS1904K / CWS1904E 1883 x 1415 x 725 1730 x 1265 x 480 4 1050 2480
Molimo dodajte 60 mm za ru¢ku na navedene spoljaénje dubine. CWsS0849  CWS0850 CWS1000 CWS1200 CWS1600 cive38eal CONS$908B19602  CAMWEIGN4
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